Масйте Тгапзатеа Бу Соод/е 


Масйте Тгапзатеа Бу Соод/е 


Втората поправка към конституцията 


на Съединените щати: 


„Една добре регулирана милиция, която е необходима за 
сигурността на една свободна държава, 
правото на хората да държат и Носят оръжие, няма да бъдат 


нарушавани.“ 


Поздрави колеги патриоти, християни и членове на клана: По 
Върховния закон на страната, тоест по Конституцията на Съединените 
щати, ви е позволено да правите и да притежавате всяко оръжие, 
което сърцето ви желае. Но предателите в Конгреса, които са в съюз 

с евреите, комунистите, левите и либералите искат да повярвате, че 
имат право да нарушават вашите конституционни права и да 
ограничават и конфискуват вашите оръжия. Тази брошура е 
предназначена да осуети техните коварни планове. Запомнете, че 


„могъщото прави правилно" елъжа. 


Предателското правителство може да има „мощта“, но те абсолютно 


нямат „правото“. И Правото, и Силата са сили, вложени в Хората. 


- СС рицарите от Ку Клукс Клан 


ЗАБЕЛЕЖКА: Следните инструкции могат да се прилагат за почти 
всеки калибър патрон. Различни патрони за пистолети, 

пушки и пушки могат да бъдат направени в тръбни 

пистолети и пистолети с цип с помощта на тези общи методи. 


Използвайте въображението си в дизайна си. Запомнете, безопасността на първс 


Винаги първо тествайте творенията си чрез дистанционно изстрелване. 
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Масйте Тгапзатеа Бу Соод/е 


Как да си направим .22 калибър 2р Сип 
и Рре 5погдип (и 
други играчки за големи момчета) 


Тръбен пистолет може да бъде направен за .22 калибър дълъг 
или къс патрон с помощта на 1/8 инча номинален диаметър от 
изключително тежка стомана, газова или водна тръба и фитинги. 


Смъртоносният обхват е около 33 ярда. 


Месинговата обвивка на .22 е „почти“ достатъчно здрава, за да 
издържи стрелба без цев. Успешните пистолети с цип за .22 са 

направени от автомобилни радио антени, както и от навити и 

залепени страници от списания или дори дървени варели, 


пробити и увити с тел. 


Но този дизайн е по- 


безопасен и във 


финансовите възможности на всеки. 


Масйте Тгапзатеа Бу Соод/е 


Необходим материал: А) 6- 

инчов нипел от стоманена тръба, диаметър 1/8 инча с резбови 
краища. 

В) Запушалка за плътна тръба, 1/8 инча. 

С) Два съединителя за стоманени тръби, 1/8 инча. 

О) метална каишка, около 1/8 инча х 5 инча х 1 инч. 

Е) 60 или ЗО пирон с плоска глава. 

Е) блок от твърда дървесина, Вх5х1 инча. 


Ж) бормашина, трион или нож, пила. 


Подготовка: 1) 


Уверете се, че няма дефекти или пукнатини в тръбата или фитингите. 


2) Проверете вътрешния диаметър на тръбата с помощта на гилза 
от калибър .22. Куршумът трябва да пасва плътно в тръбата без 


натиск, но гилзата не трябва да пасва. 


3) За безопасност, при всички калибри оръжия с цип, външният 


диаметър на тръбата НЕ ТРЯБВА ДА Е по-малък от 1,5 пъти диаметъра 


на куршума. 


ЗАБЕЛЕЖКА: тези инструкции са приложими за всички калибри патрони, 
където куршумът трябва да пасва на тръбата, а гилзата не трябва да 
пасва на тръбата, защото тръбата трябва да бъде пробита, за да 

побере гилзата. Въпреки това, за калибър .22, куршумът и гилзата 
могат да се поберат в тръбата без допълнително пробиване, тъй като 


ръбът на патрона не пасва в тръбата. 


Масйте Тгапзатеа Бу Соод/е 


горда зи» 
916" (ог 3/В" 


ооо ог блой) 


4) Пробийте отвор с диаметър 15/64 инча и дълбочина 9/16 инча в 


края на тръбата 5спедца! 80. Това е за поставяне на гилзата. Отново, това 
са общи инструкции, приложими за всеки калибър куршум. 

Проверете следната таблица с диаметри на тръбите и куршумите за 
правилно прилягане. В зависимост от калибъра и тръбата, може или 

не може да се наложи да пробиете отвор с подходящ диаметър. Направете 


свои собствени изчисления. Калибър .22 трябва да пасне на тръба 5спедца! 


40 1/8 инча без пробиване. 


5) Завийте съединителя към тръбата. Нарежете дължината на 
съединителя, за да позволите на щепсела на тръбата да се вкара 


в тръбата наравно с гилзата. 


Соцрта 
(сш юо зий) Рре 


Рре рма сев 


С патгниик 2 
Оса „Зеасцештт пи 


Масйте Тгапзатеа Бу Соод/е 


6) Пробийте дупка извън центъра на тапата на тръбата, достатъчно голяма, за 


да може пиронът да влезе през нея. 


ЗАБЕЛЕЖКА: Пробитият отвор трябва да 


е извън центъра САМО за 22 калибър. , 


Всички останали калибри се пробиват точно в центъра. 


7) Натиснете гвоздея през тапата на тръбата, докато главата на пирона се 
изравни с квадратния край. Отрежете пирон в другия край на 1/16 инча от 
плоската страна на щепсела. Закръглете този отрязан край с пила за 
всички калибри куршуми, но изпилете отрязания край плосък за гилзи за 


пушка. 


--у6" 


Масйте Тгапзатеа Бу Соод/е 


8) Огънете металната лента във „)“ форма и пробийте дупки за 
винтове за дърво. Изпилете два малки вдлъбнатини в горната част, 
за да пасне гумената лента. Или ако използвате пружини, пробийте 


малки дупки близо до същото място като отворите за закрепване 
на пружинната кука. 


-еъшент 


ше-тет-- 
Мои 


13/4" 


бсгеу 
о пое 


ЗАБЕЛЕЖКА: За да се осигурят удари в центъра с ударника, предната 
част на скобата може да бъде огъната нагоре или надолу. 


Надолу е по-ефективно. 


слее 


Маспте Тгапзатеа Бу Соод/е 


9) Нарежете или издялайте твърдо дърво с дебелина 1 инч във формата на 


приклад или пистолет. 


Тив дглепвюп 1о Бе 2" сгеа!ег 
Шап ипаззетред епай о! рре 


10) Пробийте отвор 9/16 инча през приклада. Центрирайте дупката на около 1/2 


инча от върха. 


таг" 


дае---<8 


Масйте Тгапзатед Бу Соод/е 


11) Плъзнете тръбата през отвора, прикрепете съединителя и завийте 


пробитата запушалка в задния съединител. 


ЗАБЕЛЕЖКА: Алтернативен и по-опростен дизайн използва само "У" 
жлеб, изрязан в приклада. Тръбата се закрепва с тиксо или със скоби 
за автомобилни радиатори. Уверете се, че цевта е здраво завързана. 


когато куршумът стреля, цевта действа като ракета и лети обратно в 


обратната посока. 


Сгооуе 


Маспте Тгапзатеа Бу Соод/е 


12) Позиционирайте металната лента върху приклада, така че да удря 


главата на пирона. Прикрепете го с винтове за дърво от всяка страна. 


13) Разтегнете еластичните ленти от предния съединител до жлеба от всяка 
страна на скобата. Мога да използвам стоманена пружина вместо 


гумени ленти, въпреки че пружината е по-шумна. 


Пистолетът е готов за пробен огън. 
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Масйте Тгапза ед Бу Соод/е 


Проверка за безопасност -- Винаги тествайте огнестрелния 
пистолет, преди да стреляте на ръка. Изстреляйте най-малко 
пет патрона зад предпазната бариера и след това всеки път 


проверявайте пистолета за пукнатини в метала, преди да опитате 
да стреляте с ръка. 


(А) Намерете бариера като каменна стена или голямо дърво, зад което можете да 


застанете, в случай че пистолетът избухне при изстрел. 


(В) Монтирайте пистолета към набраздена опора на поне 10 фута от предпазната 


бариера. 


(С) Прикрепете кабел към скобата за изстрелване на пистолета. Или, ако сте инсталирали 
предпазител, прикрепете кабела към главата на пирона и го издърпайте, за да 


стреляте с пистолета. 
(0) Хванете края на кабела и отидете зад защитната бариера. 


(Е) Издърпайте кабела, така че задействащата скоба да бъде издърпана назад, 
след което освободете кабела. Ако пистолетът не стреля, скъсете или добавете още 
ластици и опитайте отново. Ако използвате пружина вместо гумени ленти, 


проверете дали скобата удря ударника (главата на пирона) право. 


Масйте Тгапза ед Бу Соод/е 


Как да работите с пистолет. 


(1) За да заредите, отстранете щепсела от съединителя за четене 


и поставете касетата в тръбата. 


Гумените ленти могат да се 


свалят и сменят за зареждане. 


(2) Сменете щепсела, дръпнете скобата назад и освободете, за да 
снимате. 


Може да се добави 


безопасност чрез 
пробиване на дупка 


пред скобата и 


вмъкване на пирон, за 


да блокира скобата 
за изстрелване в 


положение на половин петел. 
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Масйте Тгапзатеа Бу Соод/е 


(3) За да извадите гилзата, развийте задната тапа, 


вкарайте стоманен или дървен прът в цевта и избутайте 
гилзата. 


Почти всяка касета може да бъде направена в пистолет с 
цип, като се използват правилните размери на тръбата и 
горните общи инструкции. Например, пушка 12 калибър се 


прави лесно с помощта на тръба 3/4 инча. 


-м 
- 
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Масйте Тгапзатеа Бу Соод/е 


За 9 мм боеприпаси, пробийте резбите на съединителя 
със свредло 9/16 инча. Тази пробита секция трябва да пасва 


гладко върху тръбата за допълнителна здравина. 


Самата тръба е пробита на 25/64 инча на дълбочина 3/4 


А зви 


9/16" 
|-3- 


инча. 


Раре 


64 Ст 
(1 сга.) -43«“|-- 


За всички централни противопожарни патрони щепселът 

е пробит в мъртва точка. Уверете се, че резбованият край на 
челната страна на щепсела е равен. Бойникът на пирона е 
закръглен с пилата за патрони, но се изпилява плоско за изстрел 


пушки. 


Рфре Рич 


МА Коцпяеа 


ма 7 


1/16 3. 
(158 ста.) 


За патрони с куршум ударникът трябва да излиза от челото на 
щепсела с 1/16 инча. Но за пушките ударникът трябва да 


изчисти челната част на щепсела с 1/32 инча. 
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Масйте Тгапзатеа Бу Соод/е 
Могат да се използват адаптери за патрони с гърло. 


Рид “| > Сошр!па Саппаде 


Недисег 


Мрр!е 


Предлагат се три варианта на тръбата -- стандартна, изключително 
здрава и двойна изключително здрава. Стандартните могат да бъдат 
намерени във всеки строителен магазин, но другите тръби за високо 
налягане могат да бъдат намерени при доставчиците на 


водопроводни инсталации. 


Във водопроводната търговия 
"Стандарт" се нарича тръба 


"5спедиа! 40". 


бспедиа! 40 Рре 57е5 


бе (072 Уай Ш 
Ти:свпезз 


1/8 405 .068 269 
1/4 540 088 364 
3/8 675 091 493 
1/2 .840 109 .622 
3/4 1.050 113 824 
1 1.315 133 1.049 
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Масйте Тгапзатеа Бу Соод/е 


„Ехега 5гопа“ се нарича тръба „зспедиа! 80". 


График 80 размера на тръбите 


ше 00 Май Ш 
ТисКпезз 

1/8 .405 .095 215 
1/4 .540 119 .302 
3/8 .675 126 423 
1/2 .840 147 .546 
3/4 1.050 154 742 
1 1.315 179 .957 


„Оочбе Ехка 5#гопа“ се нарича тръба 


„оспедиа! 160". 


График 160 Размери на тръбите 


бе О0 Май Ш 


ив МА ТисКпезз 
1/4 К/А - 
3/8 М/А - 


1/2 840 188 464 
3/4 1.050 219 612 
1 1.315 250 815 


Черупки без рамки с прави страни 
Джантите могат да бъдат направени за тях с помощта на 


автомобилни задържащи скоби или връв, тел или гумени ленти. 


За .30 М1 Са те и .32 Аито използвайте 3/8 инчов задържащ 


пръстен с 1/4 инча 5спедца! 40 тръба. 


45 АСРи .45 У/п Мад използват 1/2 инчов задържащ 


пръстен с 3/8 инча 5спедица! 40 тръба. 
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Масйте Тгапзатеа Бу Соод/е 


Таблица с размерите на куршума и гилзата 


; К ез 
СаПЬет Вайе Га бре! ОП Кт ОО 
22 Кшиге 224 .224 272 
375 Муш. .375 418-.400» .506 
444 Мак 429 .470-.453# 514 
45-70 Сом!, 458 .505-.480# .608 
Ръвюв 
38 Бирег .355 .380 406 
38 5 .357 380 440 
38 бреса! .358 379 440 
357 Мавпит 358 379 440 
41 Магпит 410 434 488 
44 бреса! 433 456 514 
44 Марпит 433 456 514 
45 Ашо Кип .454 476-.472“ .516 
45 Сой 454 480 .512 
ЗЛощшипз 
12 Сацве - 812 .875 
16 Сацве - „750 812 
20 Сашве - 703 766 
410 Воге - 478 531 


« пфса!ез 1арег 


Този общ дизайн на пистолет с цип работи много добре с 
гилзи за пушка. Изпилете вътрешния ръб на 3/4 инча 
тръба и черупката 12 Сацае се плъзга направо вътре. 


Масйте Тгапзатеа Бу Соод/е 


Тази ловна пушка с 12 калибър е направена от стоманени 
тръби. 


Тази пушка .410, произведена в затвора, се стреля чрез 
издърпване на пружината и освобождаване. 
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Масйте Тгапза ед Бу Соод/е 


Тази пушка с калибър 410 е направена изцяло от 


готови хардуерни фитинги. Голям пирон с шип изстрелва 
черупката, а дръжката държи допълнително 


гилза за пушка. 


Когато превзеха Русия през 1917 г., еврейските 
комунисти постановиха смъртно наказание за 

всеки, който притежава ДОРИ ЕДИН ПАТтрон. Тъй 

като самите те бяха майстори престъпници, евреите 
знаеха как да изградят пистолет около един куршум и не 
искаха неевреите да го правят. 
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Масйте Тгапзатеа Бу Соод/е 


Ее роди заиаотравее: 


Този дизайн на пушка с 12-калибър е произведен 
в Кипър. 


Полезни ли са оръжията за защита срещу тирани? 


Защо не попитате Александър Солженицин, автор и жертва на 


еврейско-комунистичния ГУЛАГ: 


„И как изгоряхме в лагерите по-късно, мислейки си: Какво щяха 
да бъдат нещата, ако всеки агент от сигурността, когато 
излизаше през нощта, за да извърши арест, не беше сигурен 
дали ще се върне живи трябваше да се сбогува с неговото 
семейство? Или ако по време на периоди на масови арести, 
като например в Ленинград, когато арестуваха една четвърт от 
целия град, хората просто не бяха седели там в леговищата си, 
бледнели от ужас при всяко хлопване на вратата на долния етаж 
и при всяка стъпка стълбището, но бяха разбрали, че няма 


какво повече да губят и смело бяха устроили в коридора на долния 


етаж засада от половин дузина хора с брадви, чукове, жокери или 


каквото друго имаше под ръка? |... 
Органите много бързо щяха да изпитат недостиг на офицери и 
транспорт и, независимо от цялата жажда на Сталин, проклетата 


машина щеше да спре!“ 


Архипелагът ГУЛАГ, А. Солженицин. Глава 1 „Арест“ 


Масйте Тгапзатеа Бу Соод/е 


Как да изградим заглушител 


Когато куршумът излезе от цевта на пистолета, горещите газове, 
които го изтласкват и следват, се сблъскват с хладния заобикалящ 
въздух и създават силен шум. Чрез забавяне и охлаждане на 

тези горещи газове само за част от секундата се създава много 


по-малко шум. 


Заглушителят е устройство, което регулира отделянето на тези 
газове. Всяка комбинация от пет основни характеристики се 


използва в дизайна на шумозаглушителя. 


(1) Разширителна камера -- затворено пространство, което за 


кратко съдържа газовете, преди да последват куршума от 
заглушителя. 


(2) Прегради -- поредица от прегради, които разделят 


шумозаглушителя на много малки разширителни камери. 


(3) Перфорирана тръба -- тръба с прорези или пробити тръби. 
Газовете се изпускат от дупки и се абсорбират от дифузен 


материал. 


(4) Изтриване -- гумен диск, който куршумът пробива. 
Газовете след куршума се затварят зад него, докато куршумът 


преминава. 
(5) Опакована тръба -- шайби от телена мрежа, плътно 


опаковани в тръба. Газовете се изтласкват в малки 


пространства в опаковъчния материал. 
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Масйте Тгапза ед Бу Соод/е 


Има много начини за заглушаване на обикновен пистолет с 


помощта на алуминиеви кутии, гъвкави съединители и 
РУС фитинги. 


Този дизайн използва РУС и водопроводни части. 


Този дизайн използва РУС и накисване на трева с естествен 
гъбен пълнеж като кърпичка. 


Този дизайн използва само РУС и горна шайба за кърпа. 
Гумена капачка за тръба, прикрепена с автомобилна 


скоба, също прави добро избърсване, прикрепено 
към края на тръбата. 
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Удължена цев 45 лесно се заглушава, тъй като амунициите 
й вече са дозвукови. 


Този дизайн използва автомобилен маслен филтър, 
прикрепен със скоби за радиатора, гъвкав съединител 
и РУС фитинги. 


Този дизайн използва обикновен "запушващ блок", 
прикрепен с РСМ около удължена цев .45, захваната със 


скоби за радиатора. Сод Визег е завинтен. В края е направен 
малък кръстообразен процеп, през който куршумът да се 
изтрие. 
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Заглушителите за тръбни пистолети се правят лесно. Всъщност 
шумозаглушителите за всеки вид оръжие, закупено от магазина, 
могат да бъдат направени с помощта на този общ дизайн. Но за 


разлика от купените от магазина оръжия, красотата на заглушителя 
на тръбния пистолет е, че цевта и заглушителят са едно и също устройство. 


Вашият тръбен пистолет може да има цев с всякаква дължина. Ако 
го проектирате със заглушител, можете да отрежете заглушителя 


по-късно, като скъсите цевта с ножовка. 


Със заглушител и кофа с пясък, пистолетът може да бъде тестван в 


уединението на собствения ви дом или гараж, без да 


безпокоите съседите. 
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Планирай напред. Ако искате тръбен пистолет със заглушител, 


конструирайте го с по-дълга цев. 


Пробийте дупки, като използвате следната таблица и изпилете 


всякакви метални стружки. 


„22 са. 5/з2 1 


«Ех га Неауу Рре 
АЦ Дтепв!о0п5 п сев 


(акиерсиитр(. 


с 
(Хош. Ша.) 


сш 
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С помощта на алуминиева кутия или друг контейнер, 
опаковайте изолация от памук или фибростъкло или 
стоманена вата около варела. За разлика от други 


калбери, 22 не изисква опаковка. Празният контейнер е достатъчен. 


Сойоп НПед Сойоп НПед 
СоприпЕ ОхШед Рре СоцрЦпк 


Хрр|е 


Вярно е, че тези пистолети с тръба и цип няма да са 

много точни. Но от близко разстояние те са не само 
достатъчно точни, но и също толкова смъртоносни, колкото 
купено от магазина оръжие от същия калибър. 

Използвайте ги веднъж и ги изхвърлете и направете 


други за някой друг ден. 
Това, което следва, са инструкции за полицейски и военни 


снайперисти. На това ни учат полицаите. Така че това 


трябва да знае всеки гражданин. 
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ИЗСТРЕЛЪТ 


Целта на снайпериста при стрелба е да спре С СИГУРНОСТ опасната 
или потенциално опасна дейност на заподозрения. Той СТРЕЛЯ, ЗА ДА УБИЕ С 
ПЪРВИЯ РУБ. 

Няколко снайперисти от правоприлагащите органи някога са призовани да направят 
изстрелът, но дойде ли вашият ден, не трябва да има съмнение, че сте способни 
да дръпнете този спусък. Ако имате повече от обичайните притеснения или 
съмнения, обсъдете ги с ръководителя на вашия екип и помислете за 


преназначаване. 


ПСИХИЧЕСКО КОНДИЦИОНИРАНЕ 


Поддържайте положителна психическа нагласа, когато правите изстрела 
е оправдано и в защита на живота. Може да не унищожавате нападател в акта, 

а такъв, който е в състояние да причини голяма вреда, ако му бъде позволено да 
продължи по своя курс на действие. 

Опитайте се да бъдете безлични по отношение на „мишената“. Какво 
може да се наложи да направите е просто хирургично действие за премахване 
на много опасен рак за обществото. 

Не очаквайте и не изисквайте ненужни подробности за заподозрения. 
Колкото по-малко знаете за личния живот на мишената, толкова по-малък е 
шансът да станете жертва на Стокхолмския синдром (развиване на симпатии 
към мишената). 

Някои снайперисти психически развиват враждебност към 
потенциалната цел, така че да няма колебание, когато се изисква изстрел. Това е 
много лесно, когато заподозреният вече е убил или осакатил, както при инцидента 
с Макдоналдс в Сан Исидро. 

Не идентифицирайте барикадирания заподозрян или похитителя по 
неговото или нейното облекло; той или тя може да са разменили дрехи със 
заложник. Ще искате да можете да различите чертите на лицето, преди да 


направите снимка. 


ПОСТАВЯНЕ НА ИЗСТРЕЛА 


Целта на изстрела е да прекрати всички функции на тялото възможно 
най-бързо. ОМЕ ЗНОТ 5ТОР. Това се постига най-добре чрез поразяване на 
централната нервна система, а не на кръвоносната (сърце/кръв) или дихателната 
система (бели дробове) - но това може да са единствените вторични цели, които 


са ви достъпни. 
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Опитайте се да мислите от гледна точка на ЦЕНТЪРА НА МАСАТА към главата. 
Само травматичният шок в черепната кухина трябва да се окаже смъртоносен. 

Други съображения са разстоянието, ъгълът, близостта на заложниците, 
възможно отклонение на куршума и движение на целта. Когато докладвате на 
ръководителя на отбора, бъдете честни в преценката си дали можете да 
гарантирате изстрела. По-дългите изстрели (200 ярда +) трябва да са към тялото, 
докато по-близките изстрели ще бъдат към главата или гръбнака. 

Кадрите, показани в тази книга, са идеалните, но понякога много трудни 
поради подозрително движение, укриване или вълнение. Имайте предвид, че 
разширяващ се, раздробяващ се куршум от пушка, движещ се с 2000+ фута в 
секунда, ще трябва да бъде само на 2-3 инча от тези ключови точки, за да има 
изключително висока вероятност да прекрати инцидента. Тренирайте здраво и 


развийте увереността, за да намерите този неуловим изстрел. 


Когато се съмнявате дали да удряте главата или ако сте нервни, не се 
колебайте да направите изстрел по тялото. 

Не опитвайте да стреляте, ако заложник, страничен наблюдател 
или член на екипа е точно зад целта. Шансът за пълно проникване е твърде голям с 


пушка. 
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Масйте Тгапзатеа Бу Соод/е 


ПРЕГОВОРИ 


Под въпрос е дали на преговарящия трябва да бъде казано, че е 
използван, за да привлече опасен заподозрян в подходяща позиция за сваляне 
със снайпер. Някои преговарящи открито казаха, че предпочитат да не знаят, като 
опасността е, че в продължение на дълъг период на преговори преговарящият 
може да е изградил някаква лична връзка с престъпника или терориста. Когато 
му бъде казано, че трябва да помогне в тактически вариант, загрижеността за 
заподозрения може да стане очевидна в гласа му или увеличените усилия за 


намиране на бързо, договорено решение на противопоставянето. 


Явното показване на снайперистки екипи може да се използва като 
точка за договаряне от преговарящия. Когато заподозреният поиска снайперистите 
да се изтеглят, просто се преместете на по-добра, по-скрита позиция. 

Ако преговарящият се изправи лице в лице със заподозрения, 
снайперистът трябва да е в много висока степен на готовност, за да направи изстрела. 
Ако снайперистът не може да чуе какво се казва, той трябва да следи за 
внезапни промени в настроението на заподозрения или движение за оръжие. 

Довереният тактически преговарящ може да избере предварително 
да организира сигнали с ръце или жестове, за да покаже, че преговорите са 


безнадеждни и снайперистът трябва да стреля. Уверете се, че това е 


командно решение от СТР или ръководителя на екипа. 


ПРОЦЕДУРА СЛЕД СНИМКА 


След като направите изстрела, веднага се върнете в целта и се 
подгответе за последващи изстрели. Ако има някакво съмнение относно 
ефективността на първия ви изстрел, направете незабавен втори изстрел, особено 
ако заложници или членове на спасителния екип са в зоната на опасност на 
заподозрения. 

Гледайте как вашата мишена пада за индикация за ефективността на 
вашия изстрел в главата. Ако той отпусне и падне право надолу или се хвърли 
напред, има много голяма вероятност изстрелът да е бил моментално фатален. 
Ако той падне настрани, вероятно само частично сте го обезвредили. 
Единственият път, когато понякога ще видите заподозрения да бъде хвърлен назад 
или със задно обръщане, е ако бъде ударен в центъра на гърдите. Всеки 


опитен ловец ще е виждал това явление. 
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Не забравяйте да съобщите „Изстрел“ и реакцията на целта на 
командния пункт веднага след стрелба - задача, изпълнявана най-добре от 50 


или снайперист Ме2. 


НАПАДЕНИЕТО 


Щурмовият екип трябва незабавно да проследи изстрела, за да осигури 
неутрализиране на целта и безопасността на заложниците. 
Снайперистът трябва да остане на целта и на позиция до пълното 
приключване на операцията. Той трябва да продължи да наблюдава и да 
докладва за движението на екипа и заподозрените и да осигурява огън за 
прикритие, ако е необходимо, за да защити екипа или заложниците. 

Ако ситуацията стане динамична, снайперистът трябва да е готов да се 
премести на по-изгодна позиция. 

Някои снайперисти предпочитат да слязат и да видят резултатите от 
работата си, други предпочитат да оставят това на хората от местопрестъплението 
и да се опитат да останат на безлично ниво. 

Възможно най-скоро напишете доклада си, като регистрирате всички необходими 
оборудване и балистична информация, докато е свежа в съзнанието ви. 

Вашият оръжеен дневник и оперативен дневник сега ще станат много важни 
документи. 

Запазете спокойствие и говорете само с вашия командир или назначените 
разследващ екип. Избягвайте разговорите в съблекалнята и пресата, докато 
разследването не приключи. (Агенцията и другите членове на екипа трябва да 
направят всичко по силите си, за да запазят анонимността на снайпериста, за да 


защитят него и семейството му от ненужен социален и медиен натиск.) 


Цялата ситуация ще стане много уморителна както за снайпериста, 
така и за семейството му. Очаквайте да загубите малко сън; това е нормално. 

Обсъдете открито своите мисли и чувства с психолога на вашата агенция; 
той може да бъде от голяма полза в този момент. Не правете грешката да блокирате 
семейството си или да прибягвате до алкохол. 

Изписани са томове за травмата след стрелбата, така че аз 


ще остави това на експертите. (от 5лрег, Соипег 5трег) 


Горното е това, което знаят и практикуват ЦРУ, 
ФБР, КГБ, мафията, 5МУАТ, МО55АО и военните 
снайперисти. Сега и вие го знаете. 
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Току-що ви помогна Ку Клукс Клан. 

Когато правим добро - никой не помни. Когато 
евреите-медиите ни опетнят - Никой не забравя. 

Но ние не се плашим от клевета, клевета или 
еврейска омраза. 

Ние сме мъже и жени, които смятат рода си за много, 


много велик. 


Държава, род и Христос са в нашата доблестна каре. 
Но къде ни намирате? Виж! Виж! 


Невидимата империя е навсякъде! 


Препратки 


Наръчникът на анархиста, том. 3, от 
Робърт Уелс, Оезей 
РибПсайоп, 1992 г 


Домашни оръжия и домашни амуниции, от Роналд 
Б. Браун, Вгеакоцт 
РиБПсайоп, 1999 г. 


Наръчник за импровизирани боеприпаси, 
ТМ 31-210, 


Министерство на армията, 1969 г. 


5прег Соцп(ег 5трег, от Марк 
В. Лонсдейл, Лос Анджелис, 
1993 г 


Заглушители на работна 


маса, от Сеогде М. НоПепаск, 
Раайт Ргез, 1996 г 


Ципове, тръби и химикалки, 
от). Пама ТгуБу, Раафт 
Ргезз, 1993 г 
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Тази страница е само за обвързващи инструкции и не е част от готовата 


брошура на хартиен носител. Тази страница, страница 33, е само за 


електронната версия и не е част от печатната версия. За да 


публикувате брошура на хартиен носител, изпълнете следните стъпки: 


За да направите брошура за ваша лична употреба или за препродажба, 
първо сгънете наполовина осем страници от хартия 8,5"хХ11". Подредете 
ги вброшура и номерирайте всяка страница от 1 до 32. Това ще бъдат 


основните страници на брошурата. 


След това отпечатайте всички страници на брошурата от файла 


на АдоБе Асгорат. Не избирайте опцията за печат „Побиране на страницата“. 


Печат като портрет, хартия с формат | е ег, монохромен, 300 ар!, с 
полутонове. Изрежете всяка страница с размер 5,5”х8,5". 

След това поставете основните страници плоски и залепете всяка 
отпечатана страница върху съответно номерираната празна страница 


на основната книжка. Това е вашето основно копие за печат. 


Сега тези страници могат да бъдат занесени във всеки копирен магазин, 
фотокопирани от двете страни в произволен брой, които желаете, и 
отново сглобени в брошури. С помощта на телбод с дълга шийка или 
телбод с телбод, закрепете страниците заедно на сгъвката и вашата 
брошура е готова за разпространение във вашия ден или за продажба на 


широката публика. 


Тази страница е само за обвързващи инсгтрукциии не е част от 
окончателната брошура на хартиен носител. 
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